BARGELD SICHERN
IN LADEN,
HOTELS,

BUROS, l
SPIELHALLEN, _5'
WERKSTATTEN ... i

SICHERHEITS-KASSENSCHUBLADEN

e Baureihe S mit Sicherheitsalarm und Tastenkombination
e Baureihe Z mit Zylinderschloss
e Baureihe D mit Druckverschluss (siehe Katalog Elektrische Geldladen)

M ®



GELDSCHUBLADEN

MIT EINGEBAUTER

SICHERHEIT

Die Mogler-Sicherheitsalarmlade findet
im Einzelhandel und in Spielstatten ein
breites Anwendungsfeld. Sie ist eine
leicht bedienbare und rein mechanische
Kassenlade von grof3er Langlebigkeit. Sie
sichert die Einnahmen gegen den schnel-
len Zugriff von nichtbefugten Personen.

Mogler fertigt insgesamt drei Baureihen
mechanisch 6ffnender Kassenladen, die
sich in der Art ihres Verschlusses unter-
scheiden. Neben dem Sicherheitsalarm-
verschluss gibt es eine zweite Baureihe,
die nur mit Zylinderschloss ausgerustet ist
und eine dritte mit Druckverschluss.

Sowohl Sicherheitsalarm- als auch Druck-
verschluss werden durch ein Zylinder-
schloss zusatzlich gesichert. Nach der Art
des Einbaus der Kassenlade unterschei-
den wir Unterbau- (U), Einbau- (E) und
Aufstellkassen (A).

Abbildungen Titelseite:
links:  Modell 35 S, Einbau, Vorderstiick in Edelstahl
rechts: Modell 41 S, Unterbau

In der Regel wird die Unterbaukasse

mit ihrem umhdllenden Stahlgehause
wegen ihrer einfachen und schnellen
Montagemoglichkeit bevorzugt. Wenn die
Schublade ein integrierter Bestandteil des
umgebenden Mdbeldesigns werden soll,
ist die Einbaukasse empfehlenswert.

Die Aufstellkasse findet dort Anwendung,
wo genugend Thekenplatz vorhanden ist.

Ausfiihrungen

Alle Baureihen haben ein ansprechendes
Design und nutzen das Gehausevolumen
optimal aus. Die Standardfarben sind
anthrazit, cremeweil® oder schwarz. Aber
auch Sonderfarben sind mdglich. Je nach
Art der Platzierung der Mogler-Lade in
der Ladentheke oder im Biromdbel sind
Unterbau-, Einbau- oder Aufstellkassen
lieferbar.

andere
RAL-Farl

cremeweil}
(RAL 9001)

Vorderstiicke

Bei den Baureihen S und Z kénnen in der
Einbauversion die Vorderstlicke auch in
Buchenholz ausgeflhrt werden.

Buchenholz

Edelstahl

Teleskopschienen
Die kugelgelagerten Teleskopschienen
ermdglichen es, die Lade in ihrer vollen
Lange auszufahren und das gesamte
Gehausevolumen zu nutzen (spart wert-
vollen Thekenplatz).
Sie garantieren einen
leichten und ge-
rauscharmen Lauf flr
nervenschonendes
und ermidungsfreies
Arbeiten.




BAUREIHE S

GELDLADEN MIT SICHERHEITSALARM UND
TASTENKOMBINATION

Die Sicherheits-Alarm-Lade bietet dreifa-
che Sicherung durch:

® codierbaren Tastenverschluss
® mechanisch erzeugtes Alarmsignal
® zusatzliches Zylinderschloss

Uberall, wo Bargeld ziigig kassiert werden
soll und wo Wert auf hohe Bargeldsicher-
heit gelegt wird, ist der Sicherheitsalarm-
verschluss die richtige Wahl.

In Rdumen und Laden, die durch Elektro-
nik oder andere Vorrichtungen Uberwacht
und gesichert werden, genugt oft ein
Zylinderschloss als alleiniges Sicherungs-
element.

Sich selbst aufziehende, rein mechanische Alarmklingel

&

28 S, Unterbau, mit 8 Miinz- und
4 Banknotenschragfacher

Sicherheits-Tastenverschluss

mit Alarm

Die Sicherheit der Mogler-Lade mit
Alarmverschluss beruht auf einem an das
Schweizer Nummernkonto erinnerndes
Prinzip: Zugang hat nur, wer die frei wahl-
bare Tastenkombination kennt. Von den
vier verfligbaren Tasten muss die richtige
Kombination gedriickt werden, um die
Lade zu entriegeln und herauszuziehen.

Von den vier verdeckten Tasten muf} die richtige Kombina-
tion gedriickt werden. Dann IaRt sich die Lade 6ffnen. Der
erste Offnungsversuch mit falscher Kombination aktiviert die
Alarmklingel.

Schon beim ersten Fehlversuch wird der
Alarm ausgel6st.Die code-gesicherte
Kassenlade ist sozusagen ein ,stdhlernes
Nummernkonto*“. Bei unberechtigtem Off-
nungsversuch gibt eine rein mechanische

Klingel sofort Alarm; Vorteil: kein Versagen

wegen Strom- oder Batterieausfall.

&

35 S, Unterbau, mit 8 Miinz- und
4 Banknotenschragfacher

Zuséatzlich ist ein Zylinderschloss einge-
baut, das als ergédnzende Sicherung bei
langerer Abwesenheit vom Kassenplatz
dient.

Typische Einsatzgebiete sind beispiels-
weise Autohauser, Tankstellen, Hotels,
Gaststatten, Reiseblros, Juweliere,
Tabakladen, Zeitungskioske, Friseure,
Spielstatten, Lottoannahmestellen und
viele andere.

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
bescheinigt der Sicherheits-Alarm-Lade
von Mogler, dass sie die Forderungen der
Unfallverhitungsvorschrift (UVV) ,Spiel-
hallen, Spielcasinos und Automatensale
von Spielbanken” an eine gesicherte
Wechselkasse voll erfiillt.

Die Kurzbaukassen 55 S und 55 Z zeich-
nen sich durch eine sehr geringe Einbau-
tiefe von 19,5 cm aus. Entsprechend kurz
ist auch ihr Auszugsweg.

35/30 S, Unterbau, mit 8 Miinz- und
2 Banknotenschragfacher



Modell Breite Tiefe Hohe Minzfacher Einsatz Mini Banknoten- Belege-/ Kasseneinsatz
(Aufstellvariante) (wahlweise) facher Rollenfacher

Aufstellkassen / Unterbaukassen mit Sicherheits-Alarmverschluss

28S 280 400 110/108 6/8 245 4 stehend 1171 -

35/30 S 350 300 110/108 6/8 315 2 stehend 11 -

358 350 400 110/108 6/8 315 4 stehend 17 -

418 410 400 110/108 8 375 6 stehend 117 opt. 84RE

41 S-KE-BF5(-D) 410 400 110/108 - EU80 5 liegend 1171 KE S-41-(D)

558 550 195 150/148 6/8 315 4 stehend 11

Einbaukassen mit Sicherheits-Alarmverschluss

288 277 396 103 6/8 245 4 stehend 117 -

35/30 S 347 396 103 6/8 315 2 stehend 1/- -

358 347 396 103 6/8 315 4 stehend 11 -

418 407 396 103 8 375 6 stehend 17 84 RE

41 S-KE-BF5(-D) 410 400 110 - EU80 5 liegend 17 KE S-41-(D)

Kurze Einbautiefe

558 5372 191 145 6/8 315 4 stehend 11

2 577 mit Montagewinkel

55 Z, Aufstell, Vorderstiick Buchenholz 41 S-KE-BF5-D, Unterbau, mit EU80 und 5 Banknoten- ZU 28/32, Unterbau, mit 8 Miinz- und 4 Banknoten-

flachfacher schragfacher, Ausflihrung komplett Edelstahl

BAUREIHE 2

Modell Breite Tiefe Héhe Miinzfacher Einsatz Mini Banknoten- Belege-/ Kasseneinsatz

(Aufstellvariante) (wahlweise) facher Rollenfacher

287 280 400 110/108 6/8 245 4 stehend 11 -

35/30 Z 350 300 110/108 6/8 315 2 stehend 171 -

357 350 400 110/108 6/8 315 4 stehend 117 -

41z 410 400 110/108 8 375 6 stehend 11 opt. KE 84-D

41 Z-BF5 410 400 110/108 8 375 6 stehend 11 opt. KE 84-D

41 Z-KE-D 410 400 110/108 8 800 RE 5 liegend 17 KE 84-D

557 550 195 150/148 6/8 315 4 stehend 117

Einbaukassen mit Zylinderschloss

287 277 396 103 6/8 245 4 stehend 171 -

35/30 Z 347 396 103 6/8 315 2 stehend 1/- -

352 347 396 103 6/8 315 4 stehend 117 -

41z 407 396 103 8 375 6 stehend 1171 opt. KE 84-D

41 Z-BF5 407 396 103 8 375 6 stehend 171 opt. KE 84-D

41 Z-KE-D 407 396 103 8 800 RE 5 liegend 171 KE 84-D

Kurze Einbautiefe

557 5372 191 145 6/8 315 4 stehend 11 -

2 577 mit Montagewinkel

Datenblatter zu allen Produkten und weitere Varianten finden Sie zum Download auf unserer Website unter
www.mogler.de/download/mechanisch



ORDNUNGSELEMENTE

Der kompakte Kasseneinsatz KE 29E-D
bietet enormes Fassungsvermoégen bei
kleinsten Abmessungen.

Speziell fiir viel Miinzgeld auf kleins-
tem Raum ist der Kasseneinsatz

KE 32E-SF-D konstruiert worden und
findet haufig im Backerei-Umfeld seinen
Einsatz.

Der Kasseneinsatz KE 36 E-K ist gleich-
zeitig eine Transportkassette. Er kann
zusammengeklappt, verschlossen und
am Tragegriff herausgenommen werden.

Der extrem handliche Kasseneinsatz
KE 35-D ist vielfaltig und flexibel einsetz-
bar. Er bietet Platz fur 8 Minzmulden und
6-8 Banknotenschragfacher.

Fir einen reibungslosen Ablauf sorgt

der Kasseneinsatz KE 42-E-BSF-D mit
seinen drei Schrag- und zwei Flachfacher

fir Banknoten.

Variabel ist der Kasseneinsatz KE 84-D
durch seine 4 Banknotenflachfacher
oder 6 Banknotenschragféacher. Er bietet
zuverlassigen Schutz und garantiert ein-
fachsten Transport.

Die Miinzgeldeinsétze sind fiir rasches
Kassieren von Hartgeld konzipiert. Die
Modelle ME 245 und 315 haben 6 oder 8
Facher, alle anderen Modelle 8 Facher.

Die einzeln herausnehmbare, verwieg-
bare Einzelmiinzmulde beschleunigt
die Kassenabrechnung in Verbindung

mit einer Geldwaage um ein Vielfaches.

Optional fiir viele Modelle verfligbar

Die Einzelmiinzbehdlter MiNiKORD von
INKIESS verschaffen einen guten Uber-
blick des Kassenbestandes bei dauernder
Zahlsicherheit. Optional fir viele Modelle
verfugbar

Die Banknoteneinsétze BE 145 und

BE 187 mit jeweils 3 Schragfachern
kénnen durch Zwischenstege auf bis zu 6
Schragfacher erweitert werden.

Die selbstklebende Banknoten-Klemme

ermoglicht das Ablegen eines Geld-
scheins beim Herausgeben.

Neben mechanischen Schubladen
fertigt Mogler auch eine umfangrei-
che Palette an elektrisch 6ffnenden
Schubladen. Bitte fordern Sie den
separaten Katalog an!



DAS UNTERNEHMEN

DER NAME ,,MOGLER"

STEHT FUR SOLIDE

VERARBEITUNG

Seit 1921 fertigen wir qualitativ hoch-
wertige Geldschubladen und sind in der
Branche zum Symbol fir Geldschubladen
,Made in Germany“ geworden.

Unser Fertigungs-Know-How stiitzt sich
auf jahrzehntelange Erfahrungen. Nach
unserer Uberzeugung kénnen langfristig
nur Qualitadtsprodukte die Kosten senken.

Wir sind ein mittelstandisches schwa-
bisches Unternehmen, das dank seiner
Uberschaubaren GroRe auf Kundenwtin-
sche individuell reagieren kann. Sonder-
winsche der Kunden geben uns stets
neue Impulse fir Weiterentwicklungen und
sind uns immer willkommen.

Die langjahrige Berufserfahrung des
Stammpersonals ist Garant fir die sprich-
wortliche schwabische Prazisionsarbeit.

Mogler-Laden sind umweltschonend. Ein
Grofteil ihres Herstellungsmaterials 1asst
sich recyceln.

Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an!

Mogler-Kassen GmbH

Obere Muhle 17

D-74906 Bad Rappenau-Bonfeld
Telefon: +49 (0)70 66 - 99 44 10
Telefax: +49 (0)70 66 - 99 44 11

Internet: www.mogler.de
E-Mail: vertrieb@mogler.de

Abbildungen enthalten teilweise Optionen,
die nicht dem Standard entsprechen.

Modellanderungen, Druckfehler und Irrti-
mer vorbehalten.

2013/5. Auflage

DIE PRODUKTION EINER
KASSENSCHUBLADE

Von der Entwicklung bis zur End-
montage legen wir groRten Wert
auf Qualitdt und Zuverlassigkeit.

Die Wertschopfung liegt bei ca. 70 %
(fast alle Halb-/Fertigerzeugnisse werden
in eigenen Produktionsraumen konstruiert
und gefertigt)

Konstruktion und Arbeitsvorbereitung
(4 Arbeitsplatze mit CAD speziell fir
Blechbearbeitung, Stanzen und Biegen)

Verarbeitung von Rohmaterial
(Stahlblech, Edelstahl und Aluminium in
den Starken 0,75 - 2 mm)

Fertigungs- und Lagertechnologie

1 x Vollautomatische Stanzlinie
bestehend aus: Hochregallager, servo-
elektrischer Revolverstanzmaschine,
Entnahmeroboter. (Mit der Revolverstanz-
maschine wird gestanzt, genippelt und

gepragt)

2 x Hydraulische Abkantpressen mit
graphischer CNC-Steuerung
(Formung der Teile)

1 x Vollautomatische Abkantzelle

2 x Punktschweianlage
(Verbindungstechnik)

1 x Halbautomatische Wasch- und
Pulverbeschichtungsanlage

(Rohteile werden entfettet und gereinigt.
Pulverbeschichtung in allen gewtinschten
RAL-Farben méglich)

4 x Vollautomatische Hochregallager
(Just in Time Fertigung — geringe Lager-
kapazitat ausschlieRlich Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe)

Endverarbeitung und Qualitétskontrolle
in den Bereichen Montage und Versand



