SECURISER L’ARGENT
LIQUIDE DANS

LES MAGASINS,

LES HOTELS, l
LES BUREAUX,

LES SALLES DE JEUX, ¢
LES ATELIERS,...

TIROIRS-CAISSES DE SECURITE

@ Ouverture mécanique
® Gamme S avec alarme de sécurité et combinaison de touches

e Gamme Z avec serrure a cylindre
M )

e Gamme D avec fermeture a pression



TIROIRES-CAISSES

AVEC SECURITE
INTEGREE

ZU 28/32, modéle sous

comptoir, avec 8 compartiments a piéces
et 4 compartiments inclinés a billets,
modele totalement réalisé en acier inox

Glissiéres télescopiques

Les glissiéres télescopiques montées sur
roulements a billes permettent de sortir le
tiroir sur toute sa longueur et de profiter
de la totalité du boitier.
Vous économisez
ainsi un place
précieuse sur votre
comptoir. Celles-ci
garantissent en outre
un maniement facile et
silencieux qui vous permettra

de travailler dans le calme et la sérénité.

Photo page 1
Gauche: Modéle SE 35, encastrable, cadre en acier inox
Centre: Modéle SU 41, montage sous comptoir

2 Droite:  Modéle DA 43-KE-D-DA, a poser

Les tiroirs de sécurité Mogler sont large-
ment utilisés dans les commerces de détail,
les entreprises et les salles de jeux. Ces
tiroirs purement mécaniques sont faciles
d'utilisation et ont une durée de vie trés
longue. lls sont sécurisés contre les accés
rapides de personnes non-autorisées.

Mogler fabrique en tout trois gammes de
tiroirs-caisses a ouverture mécanique se
différenciant par leur type de verrouillage.
Outre le verrouillage a alarme de sécurité,
il existe une seconde gamme uniquement
dotée d’une serrure a cylindre et une
troisiéme dotée d’un systéme de fermeture
par pression.

Les systémes de verrouillage a alarme de
sécurité ou a pression sont également

Modéles

Toutes les gammes ont un design élégant
et permettent d’utiliser le volume du boitier
de maniére optimale. Les couleurs stan-

dard sont I'anthracite, le créme et le noir.
D’autres couleurs particuliéres sont égale-
ment disponibles. Selon le type de montage
de vos tiroirs Mogler dans un comptoir ou
un meuble de bureau, ceux-ci sont livrables
dans les modéles suivants: sous comptoir,
encastrable ou a poser.

Faces avant

Sur les modéles encastrables des gammes
S et Z, les faces avant peuvent également
étre fabriqués en hétre.

DA 28, a poser, 8 compartiments a
piéces et 4 compartiments inclinés
a billets, couleur anthracite

DA 35, a poser, 8 compartiments a
piéces et 4 compartiments inclinés
a billets, couleur anthracite

sécurisés par une serrure a cylindre. Selon
le type de montage du tiroir-caisse, nous
faisons la différence entre les caisses
sous comptoir (U),

les caisses encastrables (E)

et les caisses a poser (A).

Généralement, les caisses montées sous
comptoir, dotées de boitier de revétement
en acier sont préférées en raison de leur
rapidité et facilité de montage. Lorsque le
tiroir-caisse doit s’intégrer totalement dans
le design des meubles voisins, il est
recommandé d’utiliser une caisse
encastrable.

Les caisses a poser, transportables, sont
utilisées la ou la place sur le comptoir est
suffisante. Celles-ci sont souvent
conservées dans des endroits tout
particulierement slrs aprés leur utilisation.

créme
(RAL 9001)

hétre (H) acier inox (N)




GAMME S

TIROIR-CAISSE AVEC ALARME DE SECURITE
ET COMBINAISON DE TOUCHES

Le tiroir de sécurité offre trois types de
sécurité:

@ Verrouillage a touches codé

® Signal d’alarme mécanique

® Serrure a cylindre supplémentaire.

Le verrouillage a alarme de sécurité est le
bon choix partout ou de I'argent doit étre
encaissé rapidement et ou des valeurs

doivent étre conservées en toute sécurité.

Verrouillage a touches de sécurité
avec alarme

La sécurité des tiroirs Mogler dotés d’un
verrouillage a alarme repose sur un
principe rappelant celui des numéros de
compte suisses: seules les personnes
connaissant la combinaison de touches
choisies ont accés a ceux-ci. La combi-
naison correcte doit étre introduite au
moyen des quatre touches disponibles afin
de déverrouiller et de tirer le tiroir. L'alarme
s’enclenche dés la premiere erreur.

SU 28, montage sous comptoir, 8 compartiments
a pieces et 4 compartiments inclinés a billets

SU 35, montage sous comptoir,
8 compartiments a piéces et 4
compartiments inclinés a billets

Le tiroir-caisse sécurisé au moyen d’'un
code est en quelque sorte un numéro de
compte en acier. Si une personne non-
autorisée tente d’ouvrir le tiroir, une son-
nerie mécanique donne immédiatement
I'alarme; 'avantage: aucune défaillance
causée par une panne de courant ou de
batterie n’est possible. En outre, une
serrure a cylindre est intégrée dans le tiroir
est offre une sécurité supplémentaire en
cas d’absence prolongée. Les secteurs
d’utilisation typiques de ce type de tiroirs
sont: les marchands de voitures, les
stations d’essence, les hotels, les bras-
series, les boulangeries, les épiceries, les
boucheries, les agences de voyage, les
bijouteries, les bars-tabac, les kiosques a
journaux, les coiffeurs, les salles de jeux,
les centres de validation Lotto et bien
d’autres encore... Les caisses a faible

encombrement SA 55, SU 55 et SE 55 se
caractérisent pas une profondeur
d’encastrement peu élevée de 19,5 cm.
i.courte.

La rallonge est tout a

SU 35/30, montage sous comptoir,
8 compartiments a piéces et 2 compartiments inclinés a billets

Sonnerie d’alarme mécanique a enclenchement automatique

La combinaison correcte doit étre introduite au moyen des
quatre touches masquées. Le tiroir peut alors étre ouvert.
La premiére tentative d’ouverture erronée active la sonnerie
d’alarme.

La Caisse de prévoyance professionnelle
responsable de la gestion a certifié que le
tiroir d’alarme de sécurité de Mogler répond
aux exigences du réglement allemand de
prévention des accidents (UVV) en matiere
de caisse de change sécurisée pour les
salles de jeux, les casinos, les salles de
distributeurs automatiques des casinos.

Caisses a poser avec verrouillage a alarme de sécurité

SA 28 280 400 110 6/8 245 4 11 —
SA 35/30 350 300 110 6/8 315 2 1/— -
SA 35 350 400 110 6/8 315 4 11 -
SA 41 410 400 110 8 375 6 11 84 RE
SA 55 550 195 150 6/8 315 4 1/1 —
SU 28 280 400 108 6/8 245 4 1M -
SU 35/30 350 300 108 6/8 315 2 1/- -
SU 35 350 400 108 6/8 315 4 1M -
SU 41 410 400 108 8 375 6 11 84 RE
SU 55 550 195 148 6/8 315 4 17 -
Caisses encastrables avec verrouillage a alarme de sécurité

SE 28 277 396 103 6/8 245 4 17 -
SE 35/30 347 296 103 6/8 315 2 1/- -
SE 35 347 396 103 6/8 315 4 17 -
SE 41 407 396 103 8 375 6 17 84 RE
SE 55 537 (577)2 191 145 6/8 315 4 11 -

2 Avec équerre de montage

w



GAMME D

TIROIR-CAISSE AVEC VERROUILLAGE

A PRESSION

EuroCash DA 2002, a poser avec casier amovible KE EC
et couvercle a serrure D EC

DA 35/33 E-KE, a poser avec casier amovible KE-35 et
couvercle a serrure D 35

GAMME 2

La fermeture a pression est une maniére
a la fois rapide et simple d’ouvrir et de
fermer le tiroir. Une simple pression sur la
face avant du tiroir suffit pour 'ouvrir. Une
nouvelle pression et il est a nouveau fermé.
Une serrure a cylindre intégrée de série
sert de sécurité.

Les tiroirs avec fermeture par pression

sont généralement posés sur/dans le
comptoir (version a poser, modéle DA).
Ceux-ci peuvent cependant également
étre livrés dans un modéle sous comptoir
(= modele DU). Cing modeles de cette
gamme peuvent étre livrés avec un casier
facilement amovible et refermable KE 84
ou KE EC et KE 35 (cf. pg. 5).

Caisse a poser avec fermeture a pression sans alarme de sécurité

DA 28 280 400 110 6/8 245 4 11 -

DA 35 350 425 110 6/8 315 4 11 -

DA 35/33-KE 350 325 110 8 308 6 1~ KE 35 (standard)
DA 37-KE 366 425 105/125 8 RE 800 4 1/- KE 84 (standard)
DA 41 410 425 110 8 375 6 11 KE 84

DA 41-5 410 425 110 8 375 5 11 -

DA 45 450 450 110 8 375 6 11 KE 84

DA 45-5 450 450 110 8 375 5 11 -

DA 54 540 195 100 6/8 315 4 1/~ -

DA Euro-Cash 2002| 410 400 110 6/8 375 6 1/- KE EC (standard)

1Pour les modéles avec couvercle-réceptacle

La gamme DU = (sous comptoir) a les mémes dimensions que la gamme DA.

DA 54, a poser

DA 41, a poser

TIROIR-CAISSE AVEC SERRURE A CYLINDRE

DA 37-KE, a poser avec casier amovible KE84 et couvercle
a serrure D 84-2

ZA 55, a poser, face avant en

Dans les piéces et magasins contrdlés et
sécurisés par des systémes électroniques
ou d’autres dispositifs, une serrure a
cylindre suffit souvent comme élément de
sécurité unique.

Caisse a poser avec serrure a cylindre

Les caisses a faible encombrement ZA 55,
ZU 55 et ZE 55 se caractérisent par une

profondeur d’encastrement peu élevée de
19,5 cm. La rallonge est tout aussi courte.

ZA 28 280 400 110 6/8 245 4 11 -
ZA 35/30 350 300 110 6/8 315 4 17 KE 35
ZA 35 350 400 110 6/8 315 4 171 -
ZA 41 410 400 110 8 375 6 11 KE 84
ZA 55 550 195 150 6/8 315 4 11 —
Caisse sous comptoir avec serrure a cylindre

ZU 28 280 400 108 6/8 245 4 11 -
ZU 35/30 350 300 108 6/8 315 4 11 KE 35
ZU 35 350 400 108 6/8 315 4 17 -
ZU 41 410 400 108 8 375 6 11 KE 84
ZU 55 550 195 148 6/8 315 4 1 -
Caisse encastrable avec serrure a cylindre

ZE 28 277 396 103 6/8 245 4 17 -
ZE 35/30 347 296 103 6/8 315 4 17 KE 35
ZE 35 347 396 103 6/8 315 4 17 -
ZE 41 407 396 103 8 375 6 17 KE 84
ZE 55 537 (577)2 191 145 6/8 315 4 11 —

2Avec équerre de montage
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ELEMENTS DE RANGEMENT POUR
PIECES ET BILLETS

¥
a -
™ 'k' <« l.

5~ 62 x 120
10,— 67 x 127
20,— 72 x 133
50,— 77 x 140
100,— 82 x 147
200,— 82 x 153
500, 82 x 160

De nombreuses possibilités s’offrent a vous dans le choix des casiers pour piéces

et billets a placer dans vos tiroirs. Outre la qualité de ces éléments, nous avons

tout particulierement porté notre attention sur le critére de I'’ergonomie, de sorte

que les piéces et billets puissent étre triés rapidement et confortablement.

Le casier KE 35 extrémement maniable
peut étre utilisé de maniére flexible de
différentes manieres. Avec 8 comparti-
ments a pieces amovibles en bloc, le casier
KE 35-D (avec couvercle et serrure) peut
a tout moment étre bloqué et inséré, en
toute sécurité. Celui-ci offre de I'espace
pour 6 (8) compartiments inclinés a billets
pouvant étre adaptés a vos besoins trés
rapidement grace a des séparations.

Le casier KE EC peut aisément étre trans-
porté. Le casier KE EC-D (avec couvercle
et serrure) doté de 8 compartiments a
pieces amovibles en bloc et de 6 compar-
timents inclinés a billets (en option avec 5
compartiments horizontaux a billet) est
particulierement apprécié.

Aprés la fin du travail d’encaissement, le
casier KE EC-D peut étre fermé, retiré du
tiroir et déposé au coffre-fort.

Avec ses 8 compartiments a pieces
amovibles en bloc et a ses 4 compartiments
horizontaux a billets ou 6 compartiments
inclinés a billets permettant de rendre
rapidement la monnaie grace a une
organisation simple des billets et des
piéces, le casier KE 84 est trés variable.
Le KE 84-D (avec couvercle et serrure)
offre une protection fiable et garantit un
transport extrémement aisé.

Les casiers a piéces, amovibles en bloc,
sont congus pour un encaissement parti-
culiéerement rapide de la petite monnaie.
Les modeles ME 245 et 315 disposent,
au choix, de 6 ou 8 compartiments, les
modeles 308, 320 et 375 disposent de 8
compartiments.

Le casier RE 84 de INKIESS® dispose de
4 compartiments horizontaux a billets et de
8 compartiments a pieces MiNiKORD pour
les euros. D’autres monnaies sont dispo-
nibles sur demande. Celui-ci peut étre
totalement retiré, mais pas étre fermé.

Les casiers a billets BE 145 et BE 187
dotés chacun de 3 compartiments
inclinés peuvent étre combinés a des
traverses afin d’obtenir 6 compartiments
inclinés.

La pince a billets BK 1 (70x50 mm)
permet d’organiser parfaitement les
billets pour rendre la monnaie;

la face arriére de celle-ci possede
une bande autocollante permettant
de la fixer au tiroir-caisse.

Les compartiments a pieces MiNIKORD
de INKIESS offrent un bon apergu du
contenu de la caisse, offrant une sécurité
durable pour vos comptes. Les comparti-
ments a pieces peuvent étre utilisés avec
les coquilles MiNi 245, 308RE, 315,
800RE et 375, les casiers a pieces

ME 245, ME 309, ME 315, ME 320

et ME 375.




NOTRE ENTREPRISE

LE NOM «MOGLER»
EST UN SYMBOLE
DE FINITION SOLIDE

Depuis 1921, nous fabriquons des tiroirs-
caisses de trés grande qualité et sommes
le symbole des tiroirs Made in Germany
dans notre secteur.

Nos connaissances en matiere de fabri-
cation reposent sur des dizaines d’an-
nées d’expérience. Nous sommes con-
vaincu que seuls des produits de qualité
peuvent réduire les frais a long terme.

Nous sommes une moyenne entreprise
souabe qui a toujours su réagir individu-
ellement aux souhaits de ses clients, et
ce, grace a taille modérée. Les souhaits
de nos clients nous donnent chaque jour
de nouvelles impulsions pour encore
développer nos produits et nous les ac-
cueillons toujours avec plaisir.

La longue expérience de notre personnel
est le garant du travail de précision sou-
vent loué des souabes.

Les tiroirs Mogler préservent I'environ-
nement. Une grande partie des matériaux
de fabrication peut étre recyclée.

N’hésitez pas a nous demander conseil.

Appelez-nous!

Mogler-Kassen GmbH

Obere Miihle 17

D-74906 Bad Rappenau-Bonfeld
Téléphone: +49 (0)70 66 - 99 44 10
Fax: +49 (0)70 66 - 99 44 11

Internet: http://www.mogler.de
E-mail: vertrieb@mogler.de

Les illustrations peuvent en partie contenir
des options ne correspondant pas aux
produits standard. Sous réserve de modi-
fications des produits, d’erreurs d’impres-
sion et d’'omission.
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Revétement par pulvérisation

LA PRODUCTION D’UN
TIROIR-CAISSE

Du développement au montage final,
nous accordons une importance toute
particuliére a la qualité et a la fiabilité.

La valeur ajoutée de nos produits est de
prés de 70%.

(presque tous les produits finis ou semi-
finis sont construits et fabriqués dans nos
ateliers de production)

Construction et finition

(4 postes de travail équipés de CAD,
spécialement adaptés au traitement des
toles, a 'emboutissage et au pliage)

Traitement des matériaux bruts
(téle d’acier, acier inox et aluminium d’une
épaisseur de 0,75 a 2 mm)

Technologies de fabrication et de
stockage

1 x ligne de coupe totalement
automatique

composée de: stock doté d’étagéres hautes,
machine d’emboutissage a revolver, robot
de prélévement. (la machine
d’emboutissage a révolver permet de
poingonner, fileter et cambrer les toles)

2 x presses plieuses hydrauliques avec
commande graphique CNC
(formation des pieces)

1 x cellule plieuse totalement
automatique

2 x Installation de soudage par points
(technique de connexion)

1 x installation de nettoyage et
revétement par pulvérisation semi-
automatique

(Les piéces brutes sont graissées et
nettoyées. Possibilité de revétement par
pulvérisation dans toutes les couleurs RAL
souhaitées)

4 x stocks a étagéres hautes totalement
automatisés

(Fabrication Just in Time => capacité de
stockage faible, exclusivement des
matériaux bruts, auxiliaire et de production)

Finition et contréle de qualité dans les

zones de montage et d’expédition
6



