EINBAU-KASSENSCHUBLADEN
UNTERBAUKASSEN
AUFSTELLKASSEN
SPRUNGDECKEL-KASSEN

GEBRAUCHSHINWVEISE
FUR SPRUNGDECKEL-KASSEN



Copyright — 2001, 2004 Mogler-Kassen GmbH, Bad Rappenau
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten

Diese Druckschrift darf ohne vorhergehende schriftliche Genehmigung der Firma Mogler in keiner Weise ganz oder teilweise vervielfiltigt, in andere
Sprachen Ubersetzt oder an Dritte weitergegeben werden.

Mogler-Kassen GmbH

Obere Miihle 17

D-74906 Bad Rappenau-Bonfeld

Telefon: +49 - 70 66 - 99 44-10
Telefax: +49 - 70 66 - 99 44-1 |

Internet http://www.mogler.de
eMail technik@mogler.de

Ausgabe |.1
Méarz 2004

Weitere Gebrauchshinweise der Firma Mogler in lhrer Landessprache finden Sie auf unserer Homepage unter ,,Download".



Seite

Inhaltsverzeichnis
Einleitung |
Allgemeine HINWEISE . . ..ot I
Eingeschrankte Gewdhrleistung . ... ... I
Gewadhrleistungsbedingungen .. o 2
SICREINEIESNINWEISE . . . 4
INStallatioN 4
Erstes Offnien der Kasse ... ... ... e 5
KaSSENEINSAZ . o v e 6
Montage der Kasse . ... 9
Ablage des KE-Deckels in der Sprungdeckel-Kasse .. ... i 10
Inbetriebnahme 11
AnschlieBen der Sprungdeckel-Kasse ... .. .. 'l
OffNeN der Kasse . . ...ttt 12
Statusabfrage . ... 12
ZylINderschlof 13
Kassen ohne Zylinderschlof .. .. 14

Inhalt |



Wartung 15
Fehlermoéglichkeiten 16
NeetzZaustall 6
Kassendeckel [aB3t sich nicht schlieBen ... .. o 7
Kasse [dB3t sich nicht mehr Offnen ... |8
Ausbau des Ausldsemagneten und des Mikroschalters . ... 19
Austausch des AUSIOSEMAGNETEN . . ... o 21
Austausch des Mikroschalters ... .. 21
Austausch der AnschluBkabel . .. ... 22
Austausch der Bodenfeder .. ... . 23
Keine Statusanzeige mehr .. ..o o 24
OIS ZES o ittt 25
SchlUssel ist abgebrochen ... o 25
Anhang 26
Ersatzteilliste oot 26
JUDBN O 27
Technische Daten ... 27
ADIMNESSUNGEN . . oot ettt et 27
StandardanschluBwerte ... 27

2 Inhalt



I Einleitung

1. Aligemeine Hinweise

Lesen Sie bitte die Gebrauchshinweise, bevor Sie die Kasse installieren bzw.
erstmals einsetzen.

Beachten Sie bitte die Wartungshinweise (siehe Abschnitt 3).

Sichern Sie die Kasse bei Abwesenheit vom Kassenplatz zusdtzlich mit dem
Zylinderschlof3.

Legen Sie nie einen Schlissel in die Kasse hinein!

Lassen Sie nie einen SchlUssel an der Kasse stecken!

1.2 Eingeschrinkte
Gewibhrleistung

Nach Maf3gabe der Bedingungen dieser , Eingeschrdnkten Gewahrleistung"
garantiert die Firma Mogler fur dieses Produkt, daf3 es zum Zeitpunkt des Kaufs
und bis zu zwei (2) Jahre danach frei von Material-, Konstruktions- und Herstel-
lungsfehlern ist. Missen Sie fur Ihre Mogler Kasse Garantieleistungen in Anspruch
nehmen, geben Sie die Kasse an den Handler zurlick, bei dem Sie sie gekauft
haben, oder wenden Sie sich an die Firma Mogler.
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1.2.1

Gewibhrleistungsbedingungen

Wenn dieses Produkt wahrend der Gewahrleistungsfrist bei sachgemaflem Ein-
satz und Service Material- oder Herstellungsfehler zeigt, wird einVertragshandler
oder die Firma Mogler die Kasse nach Mal3gabe der nachstehenden Bedingungen
nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ersetzen.

Diese Gewahrleistung gilt nur, wenn der dem Kaufer vom Handler Ubergebene
Kaufbeleg mit dem zu reparierenden bzw. zu ersetzenden Produkt vorgelegt
wird. Die Firma Mogler behilt sich das Recht vor, Garantieleistungen zu verwei-
gern, wenn diese Information nach dem Kauf der Kasse entfernt oder gedndert
wurden.

Diese Gewdhrleistung gilt nicht fur Fehler am Produkt, die entstanden sind durch
normalen Verschleif3, falsche Benutzung oder Missbrauch, einschlief3lich, aber
nicht beschrankt Einsatz und Wartung. Ebenso gilt die Gewéhrleistung nicht fur
Produktfehler, die durch Unfdlle,Veranderungen und Anpassungen, hohere
Gewalt oder durch den Kontakt mit Flussigkeit verursacht wurden.

Diese Gewahrleistung gilt nicht fur Produktfehler infolge von unzuldnglichen
Reparaturen, Verdnderungsmafinahmen oder Kundendienstleistungen, die von
einer nicht durch die Firma Mogler autorisierten Person vorgenommen wurden.
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ES GIBT KEINE AUSDRUCKLICHEN GEWAHRLEISTUNGEN, WEDER
SCHRIFTLICH NOCH MUNDLICH, AUSSER DIESER GEDRUCKTEN EIN-
GESCHRANKTEN GEWAHRLEISTUNG, SAMTLICHE IMPLIZITEN
GEWAHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER GEWAHRLEISTUNG FUR
HANDELSUBLICHE QUALITAT ODER BRAUCHBARKEIT FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRANKTEN
GEWAHRLEISTUNG BESCHRANKT. DIE FIRMA MOGLER HAFTET IN
KEINEM FALL- INVOLLEM UMFANG, IN DEM EIN SOLCHER AUSSCHLUSS
GESETZLICH ZULASSIG IST - FUR NEBEN- ODER FOLGESCHADEN
GLEICHWELCHER ART, EINSCHLISSLICH, ABER NICHT BESCHRANKT AUF
ENTGANGENEN GEWINN ODER WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.

In einigen Landern/Staaten ist der Ausschluss oder die Beschrankung der Haftung
fir Neben- und Folgeschdden oder die Beschrankung der Dauer fur implizite
Gewadhrleistungen nicht gestattet. In diesen Féllen sind die vorstehenden
Beschrankungen und Ausschlisse nicht anzuwenden. Diese Gewahrleisung
beeintrachtigt weder die Rechte des Kunden aus anwendbarem nationalen
Recht, noch seine Rechte gegentiber dem Handler, die sich aus dem Kaufvertrag
ergeben.
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1.3 Sicherheitshinweise

Verlegen und sichern Sie alle Kabel so, daf3 eine Beschddigung durch Einklem-
men oder Hangenbleiben ausgeschlossen ist!

Schalten Sie grundsétzlich das Ansteuergerdt aus, bevor Sie die Kassenschub-
lade anschlieBen!

Schalten Sie grundsétzlich den Drucker und den Computer/Kasse aus, bevor
Sie den Netzstecker ziehen!

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie netzbetriebene Gerdte &ffnen (z.B.
beim Austausch von Ersatzteilen oder beim Konfigurieren der Schnittstelle)!

1.4 Installation

Sie erhalten die Sprungdeckel-Kasse im verschlossenen Zustand.

Zur Montage der Kasse missen Sie den Kasseneinsatz aus dem Gehduse her-
ausnehmen (siehe Abschnitt 1.4.2).
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1.4.1 Erstes Offnen der Kasse

O

Sie finden den SchlUssel der Kasse im Umschlag zusammen mit den Gebrauchs-
hinweisen.

/ﬁ\ @ Entriegeln Sie das Zylinderschlof3.
Schlsselstellung | = Kasse verriegelt
Schlisselstellung 2 = Kasse entriegelt (Betriebszustand)
Schlisselstellung 3 = Kasse &ffnet sich (gleichzeitig Notoffnung)
Offnen Sie die Kasse.
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1.4.2 Kasseneinsatz

Der Kasseneinsatz a kann nur entnommen werden, wenn der Deckel b aus der
Sprungdeckel-Kasse entnommen wurde (Abb. l1a).

Offnen Sie die Kasse.

Schieben Sie mit beiden Handen den Deckel b nach oben und kippen Sie ihn
leicht nach vorne, bis er sich von den Zungen ¢ abnehmen a3t (Abb. Ib).
Ziehen Sie den Deckel nach unten weg (Abb. I ).

e 7
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Legen Sie den Deckel auf den Kasseneinsatz.
Achten Sie darauf, daf3 der Deckel an der Kante anliegt, wenn Sie ihn
zuschlieen.

Verriegeln Sie das Schlof3 auf dem Deckel.
senkrechte Schlisselstellung 1 = Deckel verriegelt
waagerechte Schlisselstellung 2 = Deckel entriegelt
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Ziehen Sie den Kasseneinsatz mit den beiden Griffen e (rechts und links) aus
der Sprungdeckel-Kasse heraus.
Kippen Sie den Kasseneinsatz dabei leicht nach vorne.

Hinweis: Die Einwurfschlitze f des Kasseneinsatzes sind auch bei geschlossenem
Deckel d zuganglich.




1.4.3

Montage der Kasse

Sprungdeckel-Kassen

Verwenden Sie zur Montage der Sprungdeckel-Kasse mdglichst die beiliegen-
den Schrauben, um einen Verkanten oder Verkratzen des Kasseneinsatzes zu
vermeiden.

Beachten Sie bei Montage der Kasse an der Grundplatte, daf3 die fir die Not-
offnung vorgesehene Bohrung an der Kassenunterseite frei zuganglich bleibt
(siehe Abschnitt 2.2.3).

Befestigen Sie die Kasse durch die Langlécher g an der Grundplatte.

Beachten Sie bei Montage der Kasse, daf3 der Sprungdeckel frei beweglich ist
und nicht schleift (z. B.am Ausschnitt einer Arbeitsplatte).

Setzen Sie den Kasseneinsatz wieder ein.
Entriegeln Sie das Schlof3 und nehmen Sie den Deckel ab.
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1.4.4 Ablage des KE-Deckels in der Sprungdeckel-Kasse

Wihrend des Kassenbetriebes kdnnen Sie den Deckel b des Kasseneinsatzes a
am Deckel der Kasse befestigen (Abb. l1a).

Legen Sie die Kante des Deckels b auf den Kasseneinsatze a auf.

Greifen Sie mit den Handen um den Kassendeckel d und schieben Sie mit den
Daumen den Deckel b unter die oberen Zungen ¢ (Abb. la+1b).

Dricken Sie den Deckel des Kasseneinsatzes an den Kassendeckel und fihren
Sie ihn nach unten, bis er auf den unteren Zungen h aufliegt (Abb. I c).




2 Inbetriebnahme

Uber die Kassenmodule der Firma Mogler kann man die Kassenlade mit allen
handelsiblichen Kassenprogrammen auf PC-Basis, Registrierkassen, Waagen und
Bondrucker betreiben. Spezielle Hinweise fiir Programmierer (Software-Anfor-
derungen und Programmbeispiele) erhalten Sie auf Anfrage.

Informationen fiir welchen Anschluf3 die Kasse geeignet ist, finden Sie im Liefer-
schein. Bei Fragen wenden Sie sich bitte mit der Seriennummer an die Firma
Mogler.

2.1 AnschlieBen der Sprungdeckel-Kasse

Schalten Sie den Drucker und den Computer aus, bevor Sie die Sprungdek-
kel-Kasse anschlieBen (Ausnahme USB-Anschluf3).

Die Sprungdeckel-Kassen durfen nur angeschlossen werden, wenn die auf
dem Typenschild angegebene Spannung mit der vorhandenen Versorgungs-
spannung Ubereinstimmt.

Sonderspannungen nur auf Anfrage.

Die Auslésemagneten sind fur den Impulsbetrieb ausgelegt.

Meiden Sie eine Dauerbelastung des Magneten, z.B. durch eine standig
gedriickte Signaltaste.
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2.2 Offnen der Kasse

Die Sprungdeckel-Kassen lassen sich bei allen AnschluBBvarianten durch die Kas-
sensoftware 6ffnen.

LaBt sich eine Kasse nicht mehr 6ffnen:

Stellen Sie sicher, daf3 alle Steck- und L&tverbindungen korrekt angeschlossen
sind.
Uberprifen Sie die Konfiguration lhrer Kassensoftware.

Weitere Hinweise zu mdglichen Fehlerursachen und Fehlerbehebung siehe
Abschnitt 4.

2.2.1 Statusabfrage

Die Statusabfrage, ob eine Kasse gedffnet oder geschlossen ist, erfolgt Gber einen
Mikroschalter der in derVerriegelung (optional) integriert ist.



2.2.2

ZylinderschloB

O

—p

Sprungdeckel-Kassen

Die Sprungdeckel-Kasse l463t sich mit einem Zylinderschlof3 6ffnen oder ver- bzw.
entriegeln:

Entriegeln Sie das Zylinderschlof3.
Schlsselstellung | = Kasse verriegelt
Schlisselstellung 2 = Kasse entriegelt (Betriebszustand)
Schlisselstellung 3 = Kasse 6ffnet sich (gleichzeitig Notoffnung)

Ziehen Sie den Schlissel ab, wenn Sie die Kasse entriegelt haben. Sie vermei-
den so, daf3 die Kasse durch ungewolltes Drehen des Schlissels abgeschlos-
sen wird, oder der Schlissel abbricht.

Legen Sie nie einen Schlissel in eine Kasse hinein.
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2.23

Kassen ohne Zylinderschlof3

Fur die Notoffnung mul3 die dafiir vorgesehene Bohrung an der Kassenunter-
seite frei zugdnglich sein.

Bei Sprungdeckel-Kasse ohne Zylinderschlof3 (Sonderausfiihrung) gehen Sie bei
einer Notoffnung folgendermal3en vor:

Drehen Sie (falls moglich) die Kasse um.
Entriegeln Sie mit einem schmalen Kreuzschlitz-Schraubendreher den Verrie-
gelungshebel.



3 Wartung
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Halten Sie das Gehduse der Sprungdeckel-Kasse sauber!
Sollte dennoch Schmutz das Offnen der Kasse beeintrichtigen:

Entnehmen Sie den Kasseneinsatz (siehe Abschnitt 1.4.2).
Reinigen Sie das Gehduse.
Schmieren Sie die Bodenfeder i mit Fett nach.



4 Fehlermoglichkeiten

4.1 Netzausfall

Bei einem Netzausfall oder einer unbeabsichtigten Netztrennung mussen Sie die
Kasse mit dem Zylinderschlof3 6ffnen.

siehe Abschnitt 2.2.2: Notoffnung mit Schlussel

Stellen Sie sicher, dal3 die Spannungsversorgung gewahrleistet, bzw. der Netz-
stecker angeschlossen ist.



Sprungdeckel-Kassen

4.2 Kassendeckel laBt sich nicht schlieBen

Schlieen Sie nie einen Kassendeckel mit Gewalt!

Méogliche Ursache:Verriegelung verriegelt
Stellen Sie sicher; daf3 das Schlof3 entriegelt ist.
siehe Abschnitt 2.2.2: Notaffnung mit Schltssel

Mogliche Ursache: Gegenstande im Kassengehduse bzw. Kasseneinsatz
verriegelt! entriegelt! Stellen Sie sicher; daf3 keine Gegenstdnde unter dem Kasseneinsatz liegen.
Stellen Sie sicher; daf3 keine Gegenstdnde unter den Ordnungselementen
liegen.

Mogliche Ursache: Deckel liegt noch auf dem Kasseneinsatz oder ist nicht korrekt
am Deckel der Kasse angebracht
Stellen Sie sicher; daf3 der Deckel des Kasseneinsatzes korrekt befestigt ist
(siehe Abschnitt 1.4.4).
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4.3 Kasse laBt sich nicht mehr offnen

Gehen Sie folgendermallen vor:

Stellen Sie sicher; daf3 alle Netzstecker angeschlossen sind.

Kontrollieren Sie ggf., ob der Drucker angeschlossen und betriebsbereit ist.
Uberpriifen Sie die Anschliisse der Steck- und Létverbindungen.

Schalten Sie den Computer/Kasse aus und starten Sie anschlieBend neu.

Falls Sie den Fehler nicht beheben konnten:

L&sen Sie die Steckverbindungen zu externen Gerdten und ziehen Sie den
Netzstecker.
Nehmen Sie den Kasseneinsatz heraus (siehe Abschnitt |.4.2).
Nehmen Sie die Abdeckung heraus.
Stellen Sie sicher, daf3 die AnschluBleitung nicht eingeklemmt oder beschadigt
wurde.
Ggf. wechseln Sie die AnschluB3leitung aus (siehe unten: Austausch der
AnschluB3leitung).
Kontrollieren Sie die Steckverbindungen am Auslésemagneten.
Uberpriifen Sie den Auslésemagnet auf sichtbare Schiden.
Ggf. wechseln Sie den Magneten aus (siehe unten: Austausch des
Ausldsemagneten).
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Ausbau des Auslosemagneten und des Mikroschalters
Losen Sie die Steckverbindungen zu externen Geraten.
Nehmen Sie den Kasseneinsatz aus der Kasse heraus (sieche Abschnitt |.4.2).
Entfernen Sie die Abdeckung k Uber derVerriegelung.

Notieren Sie sich die Farben und die Anschlisse der Leitungen!

Merken Sie sich die Lage der AnschluBkabel!

L&sen Sie alle Steckverbindungen!

Nehmen Sie die ggf. die (optionale) Ansteuerplatine I heraus.
Gehen Sie fir den Ausbau der Ansteuerplatine folgendermal3en vor:
L&sen Sie die Mutter n auf der Ansteuerplatine 1.

Nehmen Sie die Ansteuerplatine aus der Kasse heraus.
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Biegen Sie die Halterungen m auf.
Ziehen Sie den Montagewinkel mit dem Ausldsemagneten o aus der
Halterung.

Biegen Sie den Winkel r auf und ziehen Sie das Metallplattchen p heraus.
Entnehmen Sie den Auslésemagnet und den Halterungswinkel mit dem
Mikroschalter q.
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Austausch des Auslésemagneten

Notieren Sie sich die Farben und die Anschlisse der Leitungen!
Merken Sie sich die Lage der AnschluBkabel!

L&sen Sie alle Lotverbindungen t am Mikroschalter q!

L&sen Sie die Steckverbindungen s am Elektromagneten v.
Tauschen Sie den Elektromagneten aus.

Montieren Sie alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge.
Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

Setzen Sie den Kasseneinsatz wieder ein (siehe Abschnitt 1.4.2).

Austausch des Mikroschalters

Notieren Sie sich die Farben und die Anschlisse der Leitungen!
Merken Sie sich die Lage der AnschluBkabel!

Losen Sie ggf. alle L&tverbindungen t am Mikroschalter q

L&sen Sie die Muttern n am Halterungswinkel u des Schalters.
Tauschen Sie den Schalter aus.

Montieren Sie alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge.
Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

Setzen Sie den Kasseneinsatz wieder ein (siehe Abschnitt 1.4.2).

21
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Austausch der AnschluB3kabel

Notieren Sie sich die Farben und die Anschlisse der Leitungen!
Merken Sie sich die Lage der AnschluBkabel!

Losen Sie alle Steck- und Lotverbindungen (s und t)!

Tauschen Sie die AnschluB3kabel aus.

Montieren Sie alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge.
Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

Setzen Sie den Kasseneinsatz wieder ein (siehe Abschnitt 1.4.2).

22
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Austausch der Bodenfeder

Beachten Sie beim Austausch die zusitzlichen Hinweise, die den gelieferten
Ersatzteilen beiliegen.

Entnehmen Sie die Federsicherung j der Bodenfeder i.

Tauschen Sie die gebrochene Feder aus.

Hinweis: Tauschen Sie die Bodenfedern immer nur paarweise aus.
Montieren Sie alle Komponenten in umgekehrter Reihenfolge.

23
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4.4 Keine Statusanzeige mehr

Mogliche Ursache: Fehlerhafte Datentbertragung

Stellen Sie sicher; daf3 alle Steckverbindungen korrekt angeschlossen sind.
Stellen Sie sicher, daf3 sich die Anschlisse am Mikroschalter im Kassengehduse
nicht geldst haben.

Zur Fehlerbehebung siehe auch Abschnitt 4.3:

Austausch des Mikroschalters
Stellen Sie sicher; daf3 die AnschluBkabel nicht unterbrochen oder einge-
klemmt wurde.
Tauschen Sie ggf. die AnschluBkabel aus.

siehe Abschnitt 4.3: Austausch der Anschluf3kabel

Mogliche Ursache: Mikroschalter ist defekt

L&sen Sie die Steckverbindungen zu externen Gerdten und ziehen Sie den
Netzstecker!

Nehmen Sie den Kasseneinsatz aus der Kasse heraus (sieche Abschnitt |.4.2).
Entfernen Sie die Abdeckung Uber der Verriegelung.

Nehmen Sie die ggf. die Ansteuerplatine heraus (sieche Abschnitt 4.3).
Tauschen Sie den Mikroschalter aus (siehe Abschnitt 4.3).
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4.5 Sonstiges

Schlissel ist abgebrochen
Setzen Sie sich mit ihrem Handler in Verbindung.
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5 Anhang

5.1 Ersatzteilliste

Bitte geben Sie bei Ersatzteilbestellungen die Artikel-
Nummer, den Kassen- bzw. Schubladentyp und die
Seriennummer an.

Abb. | ET- Nr. | Bezeichnung
900-001 | ZylinderschloB mit SchloBfeder

|

2 900-004 | Mikroschalter

3 900-005 | Magnet

4 900-007 | Verriegelung

5 900-301 | Zugfeder der Verriegelung

6 900-302 | Bodenfeder (paarweise: rechts/
links) inkl. Halterung

7 900-100 | AnschluBkabel

8 Deckel Kasseneinsatz

9 900-002 | ZylinderschloB mit SchloBfeder
(Deckel Kasseneinsatz)

10 900-110 | Ansteuerungsplatine (optional)
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5.2 Zubehor

5.3

Technische Daten

Sprungdeckel-Kassen

Weiteres Zubehor wie Schubladenausstattung und Ordnungselemente fiir
Miinzen und Banknoten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Wir empfehlen, ausschlie3lich Kasseneinsdtze der Firma Mogler zu verwenden,
um eine optimale und stérungsfreie Funktion zu gewahrleisten.

Abmessungen

Breite 460 mm
Tiefe 162 mm
Hohe 100 mm
Gesamtgewicht (ohne Minzen) 3.8 kg

StandardanschluBwerte

Spannung 12/24V
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Wir beraten Sie gerne. Rufen Sie uns an!
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Obere Miihle 17
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Telefax: +49 - 70 66 - 99 44-1 1

Internet http://www.mogler.de
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